
CSA 915

BANDEROLEUSE A FILM ÉTIRABLE



CSA 915 BANDEROLEUSE A FILM ÉTIRABLE

La banderoleuse à bras autoportant CSA 915 peut facilement être intégrée dans une ligne de production existante ou nouvelle. Le
pourcentage élevé de pré-étirage et l'entretien réduit de cette machine permettent une économie sur les coûts totaux de votre ligne
de production. Le bras est entraîné via une tête pivotante robuste avec engrenage externe. La CSA 915 peut filmer jusqu'à 15
palettes par heure, les films appropriés à la machine peuvent être étirés jusqu'à 250%.

Avantages
- Entraîné par une tête pivotante robuste avec engrenage
externe
- Pré-étirage 200% - 250%
- Jusqu'à 15 palettes par heure
- Possibilité d'enregistrer 6 programmes 

Options
- Traitement anti corrosion
- Mât jusqu'à 3000 mm de hauteur
- Plaque de pression
- Système de cordage
- Palettes de plus grandes tailles
- Unité de fermeture avec plaque de contraste

+32 2 726 00 80
www.cyklop.be
info@cyklop.be

S.A. Cyklop Belgium N.V
Blvd International 55 C3
1070 Bruxelles

Spécifications techniques :

Puissance totale installée 2.5 (kW)

Tension d'entrée standard 400V - 50 Hz - 3PH + N + G - 6A

Indice de protection IP 54

Système et moteurs
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Dimensions max. palette 1200 x 1200 mm

 Hauteur de palette standard 2400 mm

 Vitesse de rotation maximale 12 tours / min

Capacité de production Jusqu'à 15 palettes par heure

Pression de service 6 bar


