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Ampag Boxer TransitAmpag Boxer Transit MACHINE DE CERCLAGE AUTOMATIQUEMACHINE DE CERCLAGE AUTOMATIQUE

Cerclage entièrement automatique avec feuillard PP

L'Ampag Boxer Transit est utilisée pour cercler divers colis et produits comme par exemple des boîtes, des colis postaux ou des
magazines. Plusieurs combinaisons et vitesses de bandes transporteuses sont possibles. La machine est très facile à intégrer dans
une ligne de production automatique nouvelle ou existante. L'Ampag Boxer Transit se distingue par sa fiabilité, sa simplicité
d'utilisation et sa maintenance réduite. La machine est parfaitement adaptée à un usage intensif. La machine peut être étendue

avec une fonction de pressage, qui garantit que les
emballages sont fermement pressés avant d'être cerclés.

Avantages
- Pour feuillard PP 5 – 9 – 12 mm
- Entrée et sortie de bande automatique
- Faible entretien
- Prêt à fonctionner en 25 secondes
- Jusqu'à 40 cerclages par minute
- Signalisation de fin de bande
- Soudure avec languette de soudage

Options
- Fonction de presse
- Prise de communication

< Clicquez ici pour voir la vidéo de l'Ampag Boxer TR >
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Spécifications techniques :Spécifications techniques :

Capacité de cerclageCapacité de cerclageJusqu'à 40 cercl./ minJusqu'à 40 cercl./ min

ConsommableConsommable Feuillard PP : 5, 9 ou 12 mmFeuillard PP : 5, 9 ou 12 mm

dimension min. (L x l x H)dimension min. (L x l x H) 170 x 30 x 180 mm170 x 30 x 180 mm

Poids max.Poids max. 40 kg40 kg

Dimensions de la bobineDimensions de la bobine

©
20

21
 C

yk
lo

p 
In

te
rn

at
io

na
l -

 To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
 - 

Le
s 

sp
éc

ifi
ca

tio
ns

 s
on

t s
uj

et
te

s 
à 

ch
an

ge
m

en
t s

an
s 

av
is 

pr
éa

la
bl

e.
©

20
21

 C
yk

lo
p 

In
te

rn
at

io
na

l -
 To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

 - 
Le

s 
sp

éc
ifi

ca
tio

ns
 s

on
t s

uj
et

te
s 

à 
ch

an
ge

m
en

t s
an

s 
av

is 
pr

éa
la

bl
e.

Diamètre intérieur 200 mm
Diamètre extérieur 420 mm
Largeur 190 mm

Diamètre intérieur 200 mm
Diamètre extérieur 420 mm
Largeur 190 mm

Tension de cerclageTension de cerclage 50 – 800 N50 – 800 N

SoudureSoudure ThermiqueThermique

Niveau sonoreNiveau sonore 78 - 85 dB(A)78 - 85 dB(A)

Durée de préchauffageDurée de préchauffage 30 secondes30 secondes

Alimentation électriqueAlimentation électrique 400 V, 3 phase, 50 Hz400 V, 3 phase, 50 Hz

PoidsPoids 230 kg230 kg

https://www.youtube.com/watch?v=ywULZdDxtB4

